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Umbrella Ø600 00-2727-AP-05
WIS Design

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

Мощность (W) : Макс. мощность 11W

Общее потребление светильника (Вт) : 33W

Реальный световой поток : 630

Lm/W реальное : 19

Угол Оптики /Рефлектора : HORIZONTAL 105º

UGR : <=16

Материал структуры : Сталь, Оргстекло

Отделка структуры : Золото

Материал диффузора : Стекло, Текстиль

Отделка диффузора : Матовый, золото

Макс. размер лампочки : 145/45 mm

Рекомендуемая лампочка : E14

Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz

Макс. температура : 25ºC

Гарантия : 5 Годы

Энергоэффективность : Без лампочки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Патрон для светильника: 3 x E14

Яркость C0º65º: 513

Яркость 90º65º: 467

UGR

UGR Поперечный: 12.4

UGR Продольный: 12.3

UGR
S=0.250

Потолок / Ниша 0.7
Стены 0.5

План Рабочего
Пространства 0.2

Размеры
помещения

X=4H,
Y=8H

UGR Поперечный 12.4
UGR Продольный 12.3

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 33W

норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 4.2

Вес в кг (в упаковке): 8.01

Упаковка: 720mm x 700mm x 520mm
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https://groklighting.com/ru/downloads?title=00-2727-ap-05
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