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Micro s 50/75/oversize
David Abad

IP 20 Clase I
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* Medidas en cm
* Measurements in cm
* Angaben in cm

S50: LED 9.3W 700mA   50-60Hz230V
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S75/S Oversize: LED 9.4W 700mA  50-60Hz230V
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1. Dimensiones generales 
2. Pasar los hilos por el agujero central del soporte (A) y atarlo a 
la super�cie mediante los tacos, las arandelas y los tirafondos. 
3.Realizar la conexion eléctrica tal y como se muestra en el 
esquema
4.Fijar el �orón mediante los 3 tornillos

1. General dimensions of the lamp.
2. Thread the wires through the central hole in the bracket (C) 
and screw the bracket into the ceiling using the plugs, washers 
and lags.
3. Make the electrical conexion, as indicated in the drawing.
4. Fix the ceiling plate to its base with three screws.

1. Allgeimeine abmessungen
2. Die Drähte durch die zentrale öffnung der stütze schreiten (A) 
und ander �äche verbinden, mit holzröhren, lamellen und 
schauben.
3. Die elektrische verbinolung machen, wie im bild zeigt.
4. Die rosette mit den 3 echrauben festziehen. 
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* medidas en cm, salvo especi�cación contraria * measurements in cm unless otherwise specified * Maß-dfe wo nicht anders angegeben in cm
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http://barcelonadesign.ru/

