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TIPO DE TEJIDO
CONTENIDO DEL PELO

PESO DEL PELO
PESO TOTAL                

ALTURA DEL PELO
ALTURA TOTAL

DENSIDAD
BASE

SOPORTE
LATEX       

PAIS DE ORIGEN           

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

RESISTENCIA AL FUEGO
TRATAMIENTO LANA       
TRATAMIENTO LANA      

   
APLICACIONES                   

CALIDAD   KEBIR

Fabricación manual (sistema Handtufting)
100% Pura Lana de Nueva Zelanda 
20/2 CABOS  –Woolmark 239 PO 68 W
4,000 Gr./m2
5,200 Gr./m2
14 m/m
17 m/m
188.000 nudos/m2
100% Poliéster
100% Red de poliéster
Luxury contract látex
Unión Europea

BLF, s1
Antipolilla
Antiacaros 

Resistencia al uso muy intenso con elevada capacidad 
al desgaste, indicada especialmente para áreas socia-
les y edificios públicos

Fabricación manual (sistema Handtufting) 
100% Pura Lana de Nueva Zelanda
6/3 –Woolmark 239P 68 W
3,000 Gr./m2
4,700 Gr./m2
10 m/m
12 m/m
150.000 nudos / m2
100% Polyester
Budiatex (Sintético europeo)
Unión Europea

       
BLF, s1
Antipolilla
Antiacaros 

Resistencia al uso muy intenso con elevada capacidad 
al desgaste, indicada especialmente para áreas socia-
les y edificios públicos

TIPO DE TEJIDO
CONTENIDO DEL PELO

PESO DEL PELO
PESO TOTAL                

ALTURA DEL PELO
ALTURA TOTAL

DENSIDAD
BACKING Y SOPORTE

LATEX       
PAIS DE ORIGEN           

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

RESISTENCIA AL FUEGO
TRATAMIENTO LANA       
TRATAMIENTO LANA      

   
APLICACIONES                   

CALIDAD   CHAMELY

calidades
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TIPO DE TEJIDO
CONTENIDO DEL PELO

PESO DEL PELO
PESO TOTAL                

ALTURA DEL PELO        
PAIS DE ORIGEN           

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

RESISTENCIA AL FUEGO
TRATAMIENTO LANA       
TRATAMIENTO LANA      

APLICACIONES                   

Tejido Manualmente (Sistema handwoven)
100% Pura Lana de Nueva Zelanda
2,200 Gr./m2
2,800 Gr./m2
7 m/m       
Union Europea

 

BLF, s1
Antipolilla
Antiacaros 

Resistencia al uso muy intenso con elevada capacidad 
al desgaste, indicada especialmente para áreas socia-
les y edificios públicos.
  

CALIDAD   ROLLAKAN DISEÑO ESPECIAL

Fabricación NUDO MANUAL (handknotted)
100% Pura Lana de Nueva Zelanda  
1,1/4-Woolmark 238 PO 69 W
3,500 Gr./m2
4,200 Gr./m2
16 m/m
17 m/m
12X12 nudos/ dm2 –
100% Yute Natural (Antideslizante) 
Unión Europea

  
BLF, s1
Antipolilla
Antiacaros 

Resistencia al uso muy intenso con elevada capacidad 
al desgaste, indicada especialmente para áreas socia-
les y edificios públicos

TIPO DE TEJIDO
CONTENIDO DEL PELO

PESO DEL PELO
PESO TOTAL                

ALTURA DEL PELO
ALTURA TOTAL

DENSIDAD
BACKING        

PAIS DE ORIGEN           

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:

RESISTENCIA AL FUEGO
TRATAMIENTO LANA       
TRATAMIENTO LANA      

   
APLICACIONES                   

CALIDAD   KEROS

http://barcelonadesign.ru/


http://barcelonadesign.ru/

